
Высота Ширина 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

D вала 108 108 108 108 108 108 108 108 133 133 133 159 159 219

Момент 20 29 39 48 57 66 75 84 109 120 131 169 182 268

D вала 108 108 108 108 108 108 108 133 133 133 159 159 219 219

Момент 28 40 53 65 78 90 103 130 144 158 202 218 323 346

D вала 108 108 108 108 108 108 108 133 133 159 159 159 219 219

Момент 35 51 67 83 99 115 131 166 184 227 247 267 396 424

D вала 108 108 108 108 108 108 133 133 133 159 159 219 219 219

Момент 44 64 84 104 125 145 180 202 224 276 300 436 469 502

D вала 108 108 108 108 108 108 133 133 133 159 159 219 219 219

Момент 53 78 102 126 150 174 215 241 267 326 355 504 542 580

D вала 108 108 108 108 108 108 133 133 159 159 219 219 219 219

Момент 63 91 119 148 176 204 253 284 343 377 528 572 615 658

D вала 108 108 108 108 108 133 133 133 159 159 219 219 219

Момент 73 107 140 173 206 256 292 327 392 431 591 639 688

D вала 108 108 108 108 108 133 133 133 159 159 219 219

Момент 84 122 161 199 237 290 330 371 446 490 655 709

D вала 108 108 108 108 108 133 133 159 159 219 219

Момент 95 138 181 224 267 329 374 452 501 668 728

D вала 108 108 108 108 108 133 133 159 159 219

Момент 106 154 203 251 299 368 420 501 555 735

D вала 108 108 108 108 108 133 133 159 159

Момент 119 173 227 281 335 408 465 552 612
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 Рулонные противопожарные ворота FireTechnics тип Firerollgate EI60-FRG, наполнение вспучивающийся материал, предел огнестойкости EI60

4. Указана граница перехода от консолей ОКД-6 к КО-500

1. Указаны допустимые размеры проема

2. Указан диаметр вала

3. Указан момент
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