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1 Общие данные 

1.1 Введение 

Настоящая инструкция по монтажу распространяется на Ворота FireTechnics типа Firerollgate EI60 

(FRG) противопожарные (предел огнестойкости EI60), стальные, рулонные, глухие, 

автоматические (с электроприводом). Производства ООО «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

(ООО «ППС»). 

Инструкция предоставляется на партию. 

Несоблюдение правил монтажа ворот, содержащихся в настоящей инструкции, освобождает 

производителя от каких-либо обязательств и гарантий. 

1.2 Принцип работы ворот 

Стандартно ворота находятся в открытом состоянии. Для автоматического закрытия ворот 

применяется электродвигатель, управление через блок управления (далее БУ), который подключён 

к охранно-пожарной сигнализации (далее ОПС) объекта через «сухой контакт».  При поступлении 

сигнала с приёмно-контрольного прибора ОПС, БУ подает сигнал на двигатель и ворота 

закрывают проем. 

1.3 Общие указания 

Монтаж ворот осуществляется только специалистами с соответствующим образованием, знаниями 

и практическим опытом. К выполнению работ по монтажу допускается только 

квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа ворот, 

прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности.  

При монтаже ворот необходимо выполнять требования техники безопасности. 

Оптимальная численность монтажной бригады – 3 человека.  

Монтаж ворот на проем осуществляется в соответствии с монтажной схемой (чертежом) и 

настоящей инструкцией. 

Монтажная бригада обязана проверить комплектность поставки ворот до начала монтажа, в том 

числе наличие необходимого крепежа.  

При выполнении монтажа ворот необходимо обеспечить защиту всех частей ворот от загрязнений 

и повреждений. 

Внимание !!! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и т.п. 

без уведомления и изменения в паспорте и инструкции по монтажу. 

1.4 Сдача смонтированных ворот 

 Производится демонстрация функциональной работоспособности 

 Выполняется фото и видео фиксация 

 Подписывается Акт о монтаже Заказчиком 
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1.5 Рекомендуемый набор инструментов и принадлежностей 

Наименование Кол-во, 

шт. 

Электроперфоратор 1 

Электродрель 1 

Шуруповерт аккумуляторный  1 

Электрическая угловая отрезная машинка  1 

Адаптер SDS с быстрозажимным патроном 2 

Клепальный пистолет 2 

Уровни строительные брусковые 1,5 и 0,5м по 1 

Ящик инструментальный 1 

Молоток слесарный 400 г 1 

Набор ударных инструментов (зубило, шлямбур, кернер, пробойник) 1 

Ножовка по металлу 1 

Ножницы по металлу 1 

Кусачки боковые средние 1 

Пассатижи большие 1 

Кусачки 1 

Набор напильников 1 

Набор отверток твердосплавных 1 

Отвертка магнитная с насадками 1 

Отвертка электроиндикаторная 1 

Набор шестигранных ключей 2 

Набор торцовых головок и ключей 1 

Набор рожковых и накидных ключей 1 

Набор магнитных головок SDS 1 

Набор сверл  1 

Набор метчиков 1 

Вороток универсальный 1 

Набор стамесок 1 

Пистолет силиконовый 1 

Прибор-тестер 1 

Электропаяльник 60 Вт 1 

Электроудлинитель не менее 30 м 1 

Лестница универсальная 4 сложений 1 

Лестница универсальная трехсекционная (более 6м) 1 

Бур по бетону Ø 6мм  1 

Бур по бетону Ø 12 мм  1 

Бур по бетону Ø 14 мм  1 

Бур по бетону Ø 20 мм 1 

Очки защитные 2 

Каска строительная 3 

Аптечка универсальная 1 

Кран, погрузчик, тали, леса, ножничный подъемник по 1 
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1.6 Требования к проему 

Монтаж ворот осуществляется в соответствии с монтажной схемой (чертежом) и 
производится только при выполнении следующих условий: 
 соответствие размеров ворот размеру проема с учетом типа монтажа; 
 проем должен иметь прямоугольную форму или другую, согласованную Заказчиком 

и исполнителем форму 
 поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов 

штукатурного раствора и трещин; 
 отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны 

превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм; 
 пространство, необходимое для монтажа ворот (в соответствии с монтажной 

схемой), должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов 
отопления, вентиляции и т.п. 

Если проемы подготовлены с отклонениями, Заказчик обязан устранить отклонения до 
начала монтажа ворот, факт несоответствия зафиксировать актом, фото/видео. 
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2 Монтаж 


1.  
Разметка  

 

По верхней части консоли 

определить верхнюю точку 

конструкции с одной стороны 

проёма: LH (высота проёма) + S 

 

Тип консоли S 

ОКД-6 550 мм 

ОКД-6 (рол) 550 мм 

        КО-500 400 мм 
 

2.  
Разметка  

  Сделать отметку по уровню с другой 

стороны проёма 

 

3.  
Разметка  

 

Сделать отметку в середине проёма 

LB — ширина проёма 

 

4.  
Разметка 

под 

консоли 

без 

привода 

 

Разметка под консоль без привода: 

половина ширины проёма + F 

Тип консоли F 

ОКД-6 220 мм 

  ОКД-6 (рол) 220 мм 

КО-500 250 мм 
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5.  
Разметка 

под 

консоль с 

осевым 

приводом 

 

Осевой привод 

 
Разметка под консоль с осевым 

приводом:  

половина ширины проёма + М 

Тип консоли м 

ОКД-6 450 мм 

ОКД-6 (рол) 450 мм 

        КО-500 450 мм 
 

6.  
Разметка 

под 

консоль с 

внутрива

льным 

приводом 

 

Внутривальный привод 

 
Разметка под консоль с 

внутривальным приводом: половина 

ширины проёма + N 

Тип консоли     N 

  ОКД-6 220 мм 

  ОКД-6 (рол) 220 мм 

  КО-500 250 мм 
 

7.  
Установка 

консолей 

 

 

Тип консоли Н,мм L,мм 

ОКД-6 350 370 

ОКД-6 (рол) 350 370 

КО-500 500 505 

К кирпичной или бетонной стене 

крепление производится анкерными 

болтами 12 х 100 мм. К 

металлоконструкциям возможно 

крепление при помощи сварки, либо 

саморезами 6,3х38. 

8.  
Установка 

направля

ющих 

 

Направляющие выставить 

строго вертикально 

по двум вертикальным плоскостям. 
Для удобства монтажа перед тем как 
закрепить выставленные 
вертикально направляющие, 
можно закрепить их струбцинами. 
Направляющую к плоскости монтажа 
прижимают кронштейном. В бетон 
(кирпич) крепление производится 
анкерными болтами 8 х 50 мм. К 
металлоконструкциям возможно 
крепление либо при помощи сварки, 
либо саморезами с шестигранной 
головкой D10 
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9.  
Установка 

фальш-

ламели 

(дымовой 

замок) 

 

После монтажа направляющих, по 

верхнему краю проема монтируется 

фальш-ламель (дымовой замок) 

10.  
Установка 

привода 

















Осевой привод.- Установить и 
закрепить на оси вала 

11.  
Установка 

полотна 



















                                      

Установка полотна производится в 

собранном-упакованном в пленку 

состоянии. Перед установкой 

удостовериться в правильной 

намотке полотна. 

Поднять полотно при помощи 

лебёдки (тали) или другим способом 

– СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ НЕ 

СДЕЛАТЬ ЗАМЯТИЕ 

ЛАМЕЛЕЙ, вставить 

подшипниковые узлы в 

направляющие консолей. 

Застопорить подшипниковые узлы в 

консолях. Проверить вращение 

рулона при помощи рукоятки 

аварийного подъёма. Разрезать 

упаковку рулона и заправить 

полотно в направляющие. 

12.  
Подготовк

а перед 

настройко

й привода 

 

 

 

 

 

 

  

Перед включением привода и 

настройкой концевых выключателей 

полотно ворот необходимо опустить 

при помощи рукоятки или цепи 

аварийного подъёма до середины 

проёма. 
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13.  
Настрйка 

концевых 

положени

й 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                          

Настройка концевых выключателей 

производится согласно инструкции, 

прилагаемой к электроприводу. 

Положение полотна ворот: 

Верхнее — по высоте проёма, 

при этом нижняя планка всегда 

должна 

оставаться в направляющих. 

Нижнее — полотно опускается до 

касания 

резиновым уплотнителем пола, 

при этом полотно должно 

находиться в подвешенном 

состоянии. 

14.  
Транспор

тировка 

ламелей – 

строго 

вертикаль

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае, когда вес полотна и 

диаметр рулона превышает 

допустимые размеры для 

гарантированной сохранности 

изделия при транспортировке, 

полотно ворот, по усмотрению 

поставщика, может 

отгружаться в разборном 

виде, по 5-6 ламелей. В 

данном случае при 

погрузочно-разгрузочных и 

монтажных работах ламели 

переносить СТРОГО 

ВЕРТИКАЛЬНО во избежание 

поломки. 


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3 Эксплуатация 

Все что противоречит нижеуказанным пунктам, является нарушением правил 
эксплуатации ворот и влечет за собой снятие изделий с гарантии. 
 

 Пользователь обязан поддерживать устройство в рабочем состоянии и минимум два 
раза в год проверять работоспособность, запуская ворота с панели управления 
пожарной сигнализации. 

 Нельзя допускать к управлению воротами третьи лица, не ознакомившиеся с 
данным Техническим паспортом. 

 Необходимо защищать ворота от попадания на них краски, шпаклевки, 
растворителя, цемента и иных других строительных материалов. 

 Запрещено крепить к воротам материалы не являющиеся частью конструкции, в 
т.ч. отделочные материалы. 

 Не предназначены для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. 
 Запрещено размещение посторонних предметов в зоне действия ворот и 

блокировка ворот иным способом. 
 Если не проводился технический осмотр согласно рекомендациям, п. 7.1, то 

производить запуск ворот необходимо в присутствии представителя фирмы-
производителя или авторизованной фирмы. 

 Запрещено менять фазы подачи питания на ворота после их подключения. 
 Нельзя оставлять в зоне действия ворот посторонние предметы, мусор и иные 

материалы. 
 Нельзя оказывать на ворота любое механическое воздействие (облокачивать 

стремянки, леса, мешки и любые другие предметы). 
 Запрещено любое вмешательство в конструктив ворот и автоматики. 
 Нельзя ускорять действия ворот, когда они сами закрываются. 
 Нельзя запускать ворота необоснованно. 
 Технически ворота должны всегда находиться в безупречном состоянии; 
 Рекомендации к работе с мотором, во время пуско-наладочных работ: 2 минуты 

работа – не менее 30 минут остывание мотора. Работа более 2-х минут может 
привести к досрочному выходу из строя электродвигателя. 

 Ворота предназначены для эксплуатации внутри помещения. Имеют климатическое 
исполнение УХЛ-3.1 по ГОСТ 15150-69, предельные значения температур 
эксплуатации -30°C до +50°C.  

 Противопожарные ворота не предназначены для повседневной эксплуатации (не 
более 5 циклов в сутки при пуско-наладочных работах и при сервисном 
обслуживании) 
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4 Обслуживание, безопасность  
Пользователь ворот обязан поддерживать устройство в рабочем состоянии и по 
истечении 1 года с момента установки, проводить технический  осмотр с участием 
специалистов фирмы-Поставщика или уполномоченных представителей, 1 раз в 6 
месяцев. Вы можете заключить с фирмой-Поставщиком Договор на послегарантийное 
обслуживание ворот. Подтвержается проведение сервисных работ, соответствующей 
отметкой в Сервисной книге (Приложение №1). 
Техосмотры, консервацию и ремонт ворот могут проводить только обученные работники 
производителя или авторизованнойфирмы. 
В случае повреждения ворот или констатирования неправильного их действия, следует 
уведомить производителя или авторизованную фирму. 
Уполномоченный работник подтверждает проведение техосмотра / выполнение 
ремонтных работ в Сервисной книге, Приложение №1 настоящего тех паспорта. 
 
5                  Указания по утилизации 
В каждом регионе могут быть различные требования по утилизации, поэтому здесь 
приводится лишь классификация отходов и вторично используемых материалов. 

Полотно противопожарных ворот бытовые 
отходы 

металлолом 

Электродвигатель металлолом 

Монтажная консоль  металлолом 

Детали корпуса ворот металлолом 

Блок управления электролом 

Реле  электролом 
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6 Система управления воротами 


Внутривальный электропривод RS180/7М с блоком управления N-AES 
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ВНИМАНИЕ !!! 

Рекомендации к работе с мотором, во время пуско-наладочных работ: 2 минуты работа – 
не менее 30 минут остывание мотора. Работа более 2-х минут может привести к 
досрочному выходу из строя электродвигателя. 
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